
Требования к макетам планшетов на пенокартоне

1. Печатный файл должен быть в формате *.TIF без слоёв, без альфаканалов.
2. Разрешение файла – от 150 до 300 dpi, цветность – 8 бит на канал.
3. Для уменьшения размера файла рекомендуется использовать сжатие LZW. 
Другие виды сжатия недопустимы!
4. Цветовое пространство - CMYK, в одном проекте все планшеты должны 
быть в одном пространстве.
5. Рекомендуется не использовать встроенные цветовые профили.
При необходимости, для CMYK использовать FOGRA27 – одинаковый 
профиль для всех планшетов в проекте.
6. Вылеты по печати – 5 мм в каждую сторону. Таким образом, для формата 
90\100х140 см файл должен иметь размеры 91\101х141 см.
7. Избегать расположения логотипов, фотографий и текста ближе, чем 3-5 мм 
от края обрезного формата, за исключением случаев с составным планшетом. 

Логотип слишком
близко к обрезу!

Типичные ошибки:

Фотографии слишком
близко к обрезу!

Текст слишком
близко к обрезу!



Составной планшет:

По возможности, избегать переноса текста с одной половины на другую.
При необходимости переноса схем или фото обеспечить встречные вылеты
с обеих сторон.

Фотография
впритык к резу

Фотография
на расстоянии
5 мм от края

Фотография
с вылетом 5 мм




